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Technische Richtlinien zur Erstellung Gravurfertiger PDF-Dateien aus ArtPro

1. Datenformat

PDF 1.4 aus 	ArtPro 8.6 rev 8  	 oder 
		  ArtPro 9.0 rev 4
 
2. Schriften

Alle editierbaren Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.

3. Farben

Die Datei darf nur die für den Druck benötigten Farben beinhalten.
Alle nicht benötigten Farben sind aus der Datei zu löschen. 
Nicht verwendete oder vom Programm automatisch hinzugefügte Farben sind ebenfalls zu löschen. 

3.1. Farbreihenfolge in der Datei

Die Farbreihenfolge muss der Druckreihenfolge entsprechen.
Die Separationen müssen, beginnend mit der 1. Farbe fortlaufend Nummeriert sein.

Beispiel: 

            
>> CMYK Kennung löschen

 
3.2 Sonderfarben / Veredelung

Sonderfarben, Lack und Weiß müssen als Volltonfarbe angelegt werden. 

4. Bilder

Bilder müssen mindestens eine Auflösung von 300dpi besitzen.

5. Endformat Rahmen und Beschnitt

Der Endformat-Rahmen muss dem Nettoformat des Einzelnutzens entsprechen.
Der Masken-Rahmen enthält das Bruttoformat des Einzelnutzens (mit Beschnitt, ohne Passzeichen 
und ohne Marken)
Alle weiteren Rahmen müssen mindestens die Größe des Maskenrahmens haben.
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GTP

Es ist sicherzustellen, dass das erzeugte PDF inklusive eventuell enthaltener Blendmodes dem 
Druckergebnis entspricht.

Werden „nicht separierbare“ Blendmodes in Artpro innerhalb der Datei verwendet, kann es zu einem 
fehlerhaften PDF führen.

Daher wäre es sinnvoll die in ArtPro vorhandenen „nicht separierbaren“ Blendmodes zu vermeiden.

Es gibt 4 Arten von nicht separierbaren Blendmodes, die Tansparenz-Informationen dieser 
Blendmodes sind ohne Formel hinterlegt und verhalten sich daher je nach Programm willkürlich.

Dabei handelt es sich um die  Blendmodes:       • Farbton		  • Sättigung
• Farbe		  • Luminanz 

Die Blendmodes „Differenz“ und „Ausschuss“ sollten wenn möglich ebenfalls nicht verwendet 
werden, da auch hier bei der Verrechnung zum PDF Probleme auftreten können.

Zur Kontrolle des PDFs sollte eine Hardcopy des Druckergebnisses mitgeliefert werden.

PDF- Einstellungen - Screenshots

Allgemein

 

>> Nur druckende Ebenen werden in das 
PDF eingebunden
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Optimieren

 

>> „Seitenbeschreibung komprimieren“, 
die PDF Datei wird verlustfrei komprimiert.

Text

 

>> „Text umwandeln“, falls noch editierbare 
Texte vorhanden sind

Farbe

  

>> Keine Reduzierung der Transparenzen

Bilder 	

  

>> „Bildkomprimierung“ 
- Keine Komprimierung


